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Συρόμενο - Ανασυρόμενο Σύστημα 
Κομψές γραμμές σχεδίασης. 



Ταυτότητα
Το SL320 είναι ένα μη θερμομονωτικό ανασυρόμενο-
συρόμενο σύστημα της ALUMINCO που αναβαθμίζει τις 
θεμελιώδεις λειτουργίες ενός συρόμενου συστήματος 
ενώ φέρει μία σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά που 
χαρακτηρίζουν συστήματα υψηλότερης κατηγορίας. 

O εξαιρετικός σχεδιασμός του πλαισίου, με ευθείες κομψές 
γραμμές, είναι απολύτως σύμφωνος με τις τρέχουσες 
αρχιτεκτονικές τάσεις που επιτάσσουν minimal γραμμές, 
εξασφαλίζει ένα ελαφρύ σύστημα ενώ φέρει πλήθος 
τυπολογιών που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος 
αναγκών, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα  μεγάλου 
μεγέθους κατασκευών. 

Με μηχανισμούς απλού συρόμενου και ανασυρόμενου και την 
πληθώρα εναλλακτικών λύσεων, είναι το πλέον κατάλληλο 
σύστημα για περιοχές με θερμότερο κλίμα.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα 
 � Υψηλό επίπεδο αισθητικής λειτουργικότητας.
 � Οι μινιμαλιστικές ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με 

τον χαμηλό οδηγό ύψους 30 mm προσφέρουν ιδιαίτερα 
κομψές κατασκευές και διευκολύνουν την πρόσβαση.

 � Κεντρικό προφίλ πλάτους 30 mm στο σημείο της 
επαλληλίας μεγιστοποιεί το οπτικό πεδίο και  προσφέρει 
εξαιρετική διείσδυση του φυσικού φωτισμού.

 � Τυπολογία φιλητού με μόλις 70 mm εμφανές αλουμίνιο.
 � Η ενσωματωμένη λαβή στο σημείο της επαλληλίας του 

στενού γάντζου προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε 
συνθήκες ανεμοπίεσης.

 � Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45º και 90º.
 � Πληθώρα τυπολογιών με εναλλακτικούς μηχανισμούς για 

απλό συρόμενο και ανασυρόμενο.
 � Εύκολη και αθόρυβη κύλιση των φύλλων. 
 � Λύσεις για την κάλυψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων 

ανοιγμάτων.

Τυπολογίες 
Συρόμενα επάλληλα 
2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα

Φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα Φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα 
επάλληλα με σίτα.

Συρόμενα χωνευτά 
1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα,

1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα/
παντζούρι

Συνδυασμοί 
2Φυλλο επάλληλο SL320 με ανοιγόμενο W540, 2Φυλλο

επάλληλο με σίτα SL320 με ανοιγόμενο W540, 3Φυλλο, 
επάλληλο με ανοιγόμενο W540.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ◾

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ◾

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm 86 

ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm 30

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm 97.5

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm 24

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 32

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 76

ΠΛΑΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ mm 30

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 330-2000

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 520-2800

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ) 2000x2400 / 1700x2800

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg 120 / 200*

*Μηχανισμός ανασυρομένου 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207 Class 4

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208 Class 7A

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210 Class C3/B4


