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MILLING FOR L/S MECHANISM US133-18SIX STRICKING PLATE E2700-731
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ Ε2700-731 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ US133-18SIX

ATTENTION
The dimensions of the drawing
are calculated when the 400kg
rollers are used US135-23.

With different rollers the
dimensions must be calculated
again.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι διαστάσεις που θα γίνουν οι
κατεργασίες έχουν υπολογιστεί για
ράουλα 400 κιλών US135-23.

Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
ράουλα θα πρέπει οι διαστάσεις
που θα γίνουν οι κατεργασίες να
υπολογιστούν εκ νέου.

!

HEIGHT OF MECHANISM/ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ= 1786mm-2285mm
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MILLING FOR L/S MECHANISM US133-19SIX STRICKING PLATE E2700-731
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ Ε2700-731 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ US133-19SIX

ATTENTION
The dimensions of the drawing
are calculated when the 400kg
rollers are used US135-23.

With different rollers the
dimensions must be calculated
again.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι διαστάσεις που θα γίνουν οι
κατεργασίες έχουν υπολογιστεί για
ράουλα 400 κιλών US135-23.

Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
ράουλα θα πρέπει οι διαστάσεις
που θα γίνουν οι κατεργασίες να
υπολογιστούν εκ νέου.

!

HEIGHT OF MECHANISM/ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ= 2286mm-2685mm
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ATTENTION
The dimensions of the drawing
are calculated when the 300kg
rollers are used US135-12IU.

With different rollers the
dimensions must be calculated
again.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι διαστάσεις που θα γίνουν οι
κατεργασίες έχουν υπολογιστεί για
ράουλα 300 κιλών US135-12IU.

Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
ράουλα θα πρέπει οι διαστάσεις
που θα γίνουν οι κατεργασίες να
υπολογιστούν εκ νέου.
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HEIGHT OF MECHANISM/ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ= 1786mm-2285mm

MILLING FOR L/S MECHANISM US133-18SIX STRICKING PLATE E2700-731
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ Ε2700-731 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ US133-18SIX
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E2700-731

E2700-731

ATTENTION
The dimensions of the drawing
are calculated when the 300kg
rollers are used US135-12IU.

With different rollers the
dimensions must be calculated
again.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι διαστάσεις που θα γίνουν οι
κατεργασίες έχουν υπολογιστεί για
ράουλα 300 κιλών US135-12IU.

Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
ράουλα θα πρέπει οι διαστάσεις
που θα γίνουν οι κατεργασίες να
υπολογιστούν εκ νέου.
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