
WALL & DECO
Σύγχρονες Λύσεις Επένδυσης Τοιχοποιίας 
Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.
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Ταυτότητα
Το Wall & Deco είναι η πρόταση της ALUMINCO για ιδιαίτερα 
μοντέρνες κατασκευές επένδυσης τοιχοποιίας. Είναι ένα 
ελαφρύ σύστημα, που παρέχει κάλυψη μεγάλων επιφανειών, 
εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των 
κτιρίων, ενισχύοντας τη συνολική αισθητική και αναβαθμίζοντας 
τα ενεργειακά επίπεδα. 

Οι ταινίες φωτισμού LED ενσωματώνονται ιδανικά στα προφίλ 
αλουμινίου, επιτρέποντας ατελείωτη δημιουργική προσαρμογή.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα
 � Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στη νέα Αρχιτεκτονική 

τάση.
 � Παρέχει ποικιλία σχεδίων σε τυπολογίες, εφαρμογές, 

χρώματα, υφές.
 � Παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων 

φωτισμού LED.
 � Εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής 

τοποθέτηση σε τοιχοποιία.
 � Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται 

με κρυφές συνδεσμολογίες (π.χ. κρυφές βίδες 
εγκατάστασης, μη ορατή βάση στήριξης).

 � Κοινός τρόπος συναρμογής των προφίλ δημιουργώντας 
εναλλακτικές προτάσεις σχημάτων αναβαθμίζοντας το 
αισθητικό αποτέλεσμα.

 � Επιτρέπει σύνθετες τεχνικές εφαρμογές, δηλαδή 
συνδυασμούς με υαλοπετάσματα, παράθυρα, πόρτες 
εισόδου, κ.α.

 � Δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο, οροφή, πόρτα, εσωτερικά 
χωρίσματα, γκαραζόπορτες, και αυλόπορτες.

 � Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών, 
εμπορικών κτιρίων, γραφείων, και μοντέρνων κατοικιών.

 � Αντοχή στη διάβρωση, χάρη στην ανθεκτικότητα του  
αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών.

Εξωτερική εμφάνιση - σχέδια
Πέντε προτάσεις προφίλ και οι συνδυασμοί τους 
WD-2001 / WD-2020 / WD-2030 / WD-2040 / WD-2050

Τυπολογίες
Τυπολογίες οριζόντιας / κάθετης στερέωσης - τοποθέτησης 
των προφίλ

Συνδυασμός μεταξύ των προφίλ

Δυνατότητα ενσωμάτωσης LED φωτισμού
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΒΑΘΟΣ ΠΡΟΦΙΛ  20-50 MM

ΟΡΑΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΨΗΣ ΠΡΟΦΙΛ  20 / 30 / 40 / 200 MM

ΟΡΑΤΟ ΚΕΝΟ ΟΨΗΣ  20 / 25 / 30 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ Rw (C;Ctr) ISO 10140-2 40 (-2;-6) dB


